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STS-1000 Sistema de Bocinas 


Su sistema de bocinas Optimus 
STS-1000 es un sistema de tres 
vias con acustica en suspension 
que ofrece una respuesta 
exceiente de los bajos y da paso 
mas estrecho a ia respuesta de 
ios graves que ias bocinas tipo 
bass-refiex. Un tweeter de Tide 
pulgada de ampiia dispersion 
provee un nivei de presion de 
sonido por watt, mas elevado, 
permitiendoie a usted usar 
receptores de baja potencia o 
para manejar ia aita potencia dei 
ampiificador ya existente mas 


conservadoramente. Esto quiere 
decir que usted obtendra menos 
distorsion en su ampiificador y 
como resuitado un sonido mas 
iimpio. 

Ei gabinete de ia bocina es de 
construccion soiida y es acabado 
en vinii imitacion madera 

genuma. 

La cubierta deiantera es 

acusticamente transparente. 
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COLOCACION DE LAS 
BOGINAS 

De como y donde instale las 
bocinas tiene un gran efecto la 
respuesta de los graves. 

• Para lograr un pequeno 
incremento en la respuesta de 
los graves, coloque sus 
bocinas en una repisa o mesa 
colocada contra un mure. 

• Para obtener una mayor 
respuesta de los graves 
coloque sus bocinas en el 
piso 0 en la esquina de la 
habitacion. 

• Para obtener la mejor 
respuesta de los graves 
coloque las bocinas en el piso 
y en la esquina de la 
habitacion. 

Nota: Evfte colocar sus bocinas 
en una superficie que absorba el 
sonido, como es el case de 
alfombras gruesas. Si es 
necesario utilice un soporte para 
bocinas (disponible en su tienda 
Radio Shack de la localidad) o 
levante sus bocinas. 

Para obtener el mejor efecto 
estereofonico, coloque cada 
bocina a una distancia igual del 
centre del area de audibilidad. 

Si usted coloca las bocinas mas 
apartadas una de otra de como 
se recomienda en este manual, 
volteelas un poco hacia cada una 
para lograr obtener un efecto mas 
real. 

Un poco de experimentacion en 
las ubicaciones aproximadas 
revelara la mejor colocacion de 
su sistema de sonido. 


CONEXIONES 

Con las bocinas instaladas en sus 
ubicaciones aproximadas, mida la 
distancia de cada bocina hacia el 
amplificador. 

Use cable para bocinas del 
calibre 18 para cubrir distancias 
hasta de 15 mts. Para distancias 
mayores, use cable (mas grueso) 
calibre 16. Su tienda Radio Shack 
de la localidad ofrece una 
seleccion muy amplia de cable 
para bocinas. 

Nota: Para obtener la mejor 
respuesta de los graves y mejor 
funcionamiento, asegurese que 
sus cables para bocina hayan 
side conectados apropiadamente 
de acuerdo a sus polaridades (+ 
con + y - con -). 

1. Separe los conductores de 
cada uno de los extremos 
aproximadamente 10 cms. 

2. Use una pinza para 
desprender aproximadamente 
5 mm del aislamiento de cada 
extreme del cable. Tuerza los 
hilos sueltos del cable para 
prevenir cortos circuitos. 



3. Haga presion sobre la muesca 
de la terminal negativa (-) de 
la bocina derecha e inserte un 
extreme de uno de los cables 
en la ranura. Suelte la 
muesca. 


4. Haga presion sobre la muesca 
de la terminal positiva (+) de 
la bocina derecha e inserte un 
extreme del cable en la 
ranura. Suelte la muesca. 


5. Inserte el otro extreme del 
cable que haya insertado en 
la terminal negativa(-) de la 
bocina derecha en la terminal 
derecha negativa (-) de su 
receptor o amplificador. 


6. Conecte el cable sobrante en 
la terminal positiva (+) 
derecha de su receptor o 
amplificador. 

7. Repfta este procedimiento 
para la bocina izquierda. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

El sistema de bocinas Optimus 
STS-1000 es un ejempio de 
diseho y mane de obra de calidad 
superior. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a cuidar 
su sistema para poderlo disfrutar 
durante ahos. 

• Mantenga el gabinete de la 
bocina seco. Si Negara a 
mojarse per accidente, 
sequelo inmediatamente. Los 
liquidos contienen minerales 
que pudieran corroer los 
circuitos electronicos. 

• Mantenga las bocinas 
alejadas del polvo y las 
grasas que pudieran causar el 
desgaste premature de sus 
partes. 

• Limpie ocasionalmente el 
gabinete de la bocina con un 
trapo suave humedecido con 
limpiador para muebles. Esto 
le ayudara a verse 
nuevamente come nuevo. No 
use productos qufmicos, 
solventes o detergentes 
fuertes. 

Cuidado: Listed pudiera dahar 
permanentemente su sistema al tratar 
de limpiar la cubierta de la bocina o 
los elementos de la bocina con una 
aspiradora. Use un plumero o un 
trapo suave. 



ESPECIFICACIONES 


Respuesta de frecuencia 35Hz - 20 Khz 

Capacidad de aceptacion de potencia 100 watts RMS 

Sensibilidad 90 dB SPL (1 W/1 mt) 

Impedancia 8 ohms 

Resonancia del sistema 45 Hz 

Complemento de bocinas Woofer de 12 pulgadas Alta respuesta 

Range medio de 5 pulgadas 
Tweeter de ®/pulgada con enfriamiento ferro-fluid tipo dome 

Gabinete Diseho con suspension acustica 

Cubierta desmontable 

Dimensiones 57.9 cms x 37.7 cms x 31 .7 cms 

Peso 14.960 kgs 
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